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Petteruti PETTERUTTI 21 OPEN

DIMENSIONI E VELOCITA'

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Lungh. compl. (m)

6,74
2,50
7,00

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Scafo

IDRAULICA
Serbatoi
Boiler

Tipo boiler

ELETTRONICA
Tensione
Generatore

Pot. gen. (Kw)

vetroresina

1,00
No

12
No

CARBURANTE E MOTORI

Serbatoi
Motori

Ore moto
Marca

Elica

Note trasm.

PREZZO
Importo
Informazioni
Note

1,00

1,00

700,00

Honda Marine
INOX

€ 50.000,00
Iva Assolta

Dislocamento (Kg)
Pescaggio (m)

Zavorra (Kg)

Coperta

Capacita
Autoclave

Batterie
Carica batterie

Marca gen.

Capacita (Lt)
Potenza
Revisione
Modello

Trasmissione
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€ 50.000,00

ID A2025-00015
Riferimento

Dimensioni 2,50 x 6,74
Anno 1987

Tipo Motore
Tipologia Open
Visibilita LIVORNO
Anno imm.

Scad. imm.

Nr. costruzione

Cavalli fiscali 0,00
2.100,00 Vel. crociera (nodi) 24,00
0,40 Vel. massima (nodi) 40,00
- Stazza (Tn) 3,42
- Tuga -
60,00 Materiale -
Si Dissalatore No
3,00 Capacita 100,00
Si Inverter No
250,00 Materiale -
250 Carburante Benzina

tagliandata regolarmente ogni 100 ore
BF250

Fuori bordo
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DESCRIZIONE

Barca rimessa a nuovo nel 2020 per la pesca, motorizzata con motori Honda Marine BF250 e BF10 nel 2022. Completa di elettronica da pesca, pompa
lavaggio coperta, pompa per attacco vasca del vivo e pompa autoclave per acqua dolce con serbatoio 60l. Completa di portacanne sia a incasso che reclinabili,
t-top in acciaio con copertura invernale frontale. Seduta realizzata con ghiacciaia ice-teck da 90I.

Impianto batterie formato da 3 batterie, 1 batteria per motore e 1 batteria servizi 110amh con relativi parelleli per sicurezza e ricarica.

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA

Cuscineria realizzata nuova nel 2021 e prendisole di prua realizzato nel 2023.
Impianto per ricarica batterie a banchina.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Strumentazione Garmin da pesca con: GPS MAP 723XSV con sonda 1kw 50/200 passante(similare B260),

GPSMAP 923XSV con sonda GT-51 600W di poppa, kit pilota automatico Garmin con pompa maggiorata 1.2l, Motore elettrico di prua Garmin Force Kraken
90 installato fisso sulla prua (esclusa batteria).

Strumentazione Honda 4 ibridi per visione dati motori, trim, batterie, carburante e PR70 per lettura dati motori. VHF

SEDI E CONTATTI
Arnomarine - Base nautica Marina 204 | Lungarno Gabriele D’Annunzio, 204/206 - 56128, Marina di Pisa (PI) (Italy)
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